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Avaliação da carga orgânica e temperatura no tratamento anaeróbio do resíduo da produção
de biodiesel.
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Atualmente  a  digestão  anaeróbia  é  a  técnica  comumente  utilizada  para  o  tratamento  de  efluentes  com
alto teor de matéria orgânica, uma vez que é possível transformar matéria orgânica complexa em gases
com alto  poder  calorífico,  como  metano  e  hidrogênio.  O  objetivo  da  pesquisa  foi  avaliar  a  influência  da
temperatura e carga orgânica no processo anaeróbico de tratamento do efluente da produção do biodiesel
visando  a  produção  de  metano  para  fins  energéticos,  tendo  ênfase  na  remoção  de  DQO,  produção  de
metano e avaliação do acumulo de AGV (Ácidos Graxos Voláteis). Quatro reatores UASB em escala de
bancada  foram operados  ambos  com carga  orgânica  de  2gDQO L-1  d-1,  variando  a  DQO inicial  e
temperatura. Os principais resultados são apresentados a seguir: i) Verificou-se que os reatores operados
com menor THD, o de 24h, e carga orgânica inicial de 2g/L apresentaram melhores eficiências, em média
45% de remoção da DQO inicial. ii) O controle da temperatura não influenciou na eficiência de remoção da
carga orgânica no acúmulo de AGV quando comparado ao reator operado a temperatura ambiente; iii) a
redução do TDH de 24 para 12 horas levou a uma queda da eficiência devido ao maior acúmulo de AGV,
iv) não houve diferença significativa entre os reatores quanto a produção de biogás, sendo o teor médio
de 80%, porém com quantidade de biogás inferior a esperada. Com o estudo concluiu-se que o efluente da
produção do biodiesel pode ser tratado anaerobiamente, porém o processo é sensível a elevação da carga
orgânica.

Instituição de Ensino: UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto


