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A  preocupação  ambiental  diz  respeito,  entre  outras  coisas,  ao  consumo  excessivo  ou  ineficiente  de
recursos naturais não renováveis (LEITE, 2001). O setor da construção civil é responsável por um consumo
elevado de matérias primas naturais e assim o crescimento acelerado do mercado da construção impacta
cada vez mais no meio ambiente, por isso, a busca por soluções inovadoras e sustentáveis torna-se
imprescindível. Este trabalho propõe estudar a viabilidade da utilização da escória de Forno Panela em
substituição da cal  hidratada,  normalmente empregada como um ligante para argamassas,de forma
viável, técnica e econômica. A escória trata-se de um subproduto oriundo da fabricação de ferro gusa e do
aço, constituída principalmente de silicatos de cálcio e silicato de magnésio. Tal resíduo foi devidamente
caracterizado, assim como a determinação da sua pozolanicidade. O rejeito foi caracterizado segundo NBR
7175/2003  para  determinação  das  exigências  químicas  e  físicas  para  ligantes  (cal  hidratada)  para
argamassa.  Os resultados demonstraram que embora o material  não atenda a todos os parâmetros
normativos,  a  Escória  de  Forno  Panela  apresenta  grande  potencial  para  aplicação  como adição  ou
substituição dos aglomerantes comercialmente utilizados na produção de argamassas mistas de cimento
Portland.

Instituição de Ensino: UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto


