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O sistema de fechamento é um dos componentes mais importantes no processo construtivo como um
todo, pois está diretamente ligado à imagem e ao desempenho de uma construção e a solução para se ter
conforto  interno está  na adequação do projeto  desse componente.  O desempenho térmico de uma
edificação depende da adequação do seu sistema de fechamento externo e interno e também da posição
e tamanho das aberturas para ventilação natural, além de um projeto arquitetônico compatível com as
condições climáticas locais e o entorno. Neste trabalho avalia-se o desempenho térmico de três sistemas
de fechamento aplicados em habitações de interesse social constituídos de parede de tijolo de adobe e
cobertura verde, parede de tijolo adobe e cobertura em telha cerâmica e parede em alvenaria de tijolo
cerâmico e cobertura em telha cerâmica,  com piso cerâmico para todas as tipologias.  A análise de
desempenho térmico é feita via simulação numérica utilizando-se o programa EnergyPlus observando-se
os critérios mínimos de desempenho estabelecidos pela norma NBR 15575 e a divisão bioclimática do pais
estabelecida pela norma NBR15220. Os resultados mostram que as tipologias com tijolo de adobe e
cobertura verde ou em telha cerâmica apresentam desempenho térmico melhor comparado à tipologia
com tijolo em alvenaria de tijolo cerâmico e cobertura em telha cerâmica proporcionando um maior
amortecimento da temperatura do ar interior em relação à amplitude da temperatura do ar exterior. A
redução na temperatura interna máxima alcança 1grau centrígrados no horário de pico da temperatura
externa.
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