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Corantes reativos são amplamente utilizados na indústria têxtil devido a sua estabilidade em lavagens e
por apresentarem simplicidade no processo de tingimento. Com isso, diariamente são geradas grandes
quantidades de efluentes que contém esses compostos.  Tal  fato,  traz riscos à saúde humana e ao meio
ambiente, pois corantes, em corpos d’água atrapalham a atividade fotossintética e, além de causarem
poluição visual, podem ser mutagênicos e carcinogênicos. Vários métodos têm sido empregados para
remoção  desses  compostos,  porém,  ou  são  ineficientes  ou  apresentam  alto  custo.  A  adsorção  é  uma
alternativa  econômica,  eficiente  e  ambientalmente  segura  para  esse  problema.  Um  dos  potenciais
adsorventes são os hidróxidos duplos lamelares (HDL), por serem atóxicos e recicláveis. Neste contexto o
trabalho  propõe  o  uso  de  HDL  como  material  adsorvente  para  o  corante  vermelho  reativo  (VR).
Primeiramente determinou-se o pH de maior adsorção, variando-se o pH de soluções de VR na faixa de 1 a
12. Depois determinou-se o tempo em que o sistema atinge o equilíbrio termodinâmico, variando-se o
tempo de  10  min  a  2160  min.  Por  último,  foram obtidas  as  isotermas  de  adsorção  variando-se  a
concentração  inicial  das  soluções  de  VR de  20  mg/L  a  200  mg/L.  As  quantificações  foram feitas  em um
espectrofotômetro UV-VIS em um comprimento de onda de 546 nm. Os resultados obtidos mostram que o
pH 2 mostrou a máxima adsorção. Nesse pH são necessários 960 minutos para que o sistema atinja o
equilíbrio termodinâmico, e são adsorvidas 120 mg/g do corante em HDL o que demonstra uma potencial
aplicação  desse  material  na  remoção  de  corantes  de  efluentes  industriais.  O  estudo  de  isotermas  de
adsorção mostrou que os dados se ajustam ao modelo de Freundlich, caracterizando adsorção em sítios
heterogêneos e possivelmente em monocamada.
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