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A utilizacdo de sistemas de estruturas metalicas em aco vem sendo implementada atualmente em grande
escala, em diversos paises do mundo. A justificativa para este fato, se encontra nas vantagens
proporcionadas por esta tipologia e a boa performance construtiva em varios tipos de edificacao. Os perfis
tubulares de secdo circular sdo um dos tipos mais utilizados devido a sua eficiéncia, que agrega
caracteristicas geométricas que muito interessam para o uso estrutural, com uso minimo de material, o
que torna seu uso adequado em estruturas reticuladas, trelicas planas ou espaciais. Diante disso, este
trabalho foi desenvolvido para avaliar a flexao em ligacdes do tipo flangeada entre tubos de secao circular.
Os estudos sdo executados no Laboratério de Estruturas da UFOP. Um modelo numérico foi desenvolvido e
ajustado utilizando APDL para viabilizar o estudo paramétrico. As andlises numéricas em elementos finitos
foram realizadas utilizando o software comercial ANSYS. A metodologia utilizada é a aplicacdo de cargas
de tracao nos tubos que estdao conectados por uma ligacao flangeada, avaliando os limites entre o valor
desta carga e a espessura da placa do flange. As relacdes avaliadas entre os dois parametros vao desde o
momento onde ndo ocorre o Efeito Alavanca (Prying), até onde ocorre o escoamento do flange, variando a
espessura do flange na ligacdo. Na ligacao flangeada, a forca de tracao aplicada no tubo é distribuida
uniformemente ao longo da sua secdo, que é transferida para a solda e transmitida para a placa do flange,
ocasionando a flexao. Os resultados foram comparados com a analise tedrica de trabalhos anteriores e
com 0s ensaios numéricos realizados neste trabalho, apresentando comportamento esperado. Concluindo-
se que a espessura do flange é um fator de grande relevancia com relacao ao Efeito Alavanca da ligacao.
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