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Contaminação de corpos hídricos por corantes é um problema ambiental que ocorre em escala mundial,
sendo tais contaminações danosas ao meio ambiente podendo estas ser até mesmo irreversíveis.  O
descarte  inadequado  dos  rejeitos  aquosos  produzidos  pela  indústria  têxtil  altera  significativamente  a
estética  e  a  qualidade  do  meio.  É  uma  tarefa  estafante  e  desafiadora  para  técnicas  convencionais
(coagulação/precipitação  e  flotação,  por  exemplo);  técnicas  alternativas  como  a  adsorção  podem  ser
aplicadas  como método  alternativo  devido  à  sua  simplicidade  e  o  fato  de  não  serem onerosas.  A
maximização da captura de corantes por meio da adsorção demanda a fabricação de um adsorvente
nanoestruturado,  economicamente viável  e biodegradável.  Diante do exposto,  este trabalho tem por
objetivo sintetizar esferas hidrogéis nanoestruturadas, através do processo sol-gel, à base de bentonita,
quitosana, solução de ferro e álcool polivinílico (PVA). As esferas foram caracterizadas via espectroscopia
de raios- X por dispersão em energia (EDX), diâmetro e esfericidade, microscopia eletrônica de varredura
(MEV)  e  também  quanto  sua  área  superficial  (Método  do  BET).  Ademais,  foi  avaliada  a  capacidade
adsortiva desses materiais  utilizando-se soluções aquosas do corante azul  de metileno (catiônico)  e
alaranjado de metila (aniônico) por meio de testes do efeito do pH, cinética de adsorção e isotermas de
equilíbrio (modelos de Langmuir e Freundlich). Os resultados obtidos no presente trabalho, permitem
concluir  que o preparo das esferas é uma alternativa na busca de um material  que apresente boa
capacidade adsortiva. Além disso, as esferas produzidas apresentam vantagens como o baixo custo,
facilidade  de  separação  do  adsorvente  do  meio  fluido  através  de  um  filtro  e  possível  reutilização  da
mesma  após  o  processo  de  dessorção.
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