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  Atualmente, as indústrias têm mostrado bastante interesse no desenvolvimento de novas técnicas para o
controle de vibrações.  Por meio de analise teóricas aliados a experimentos de simulação, pode-se atribuir
valores aceitáveis das amplitudes de vibrações nos sistemas, garantindo um bom funcionamento dos
mesmos,  evitando e prevenindo falhas que possam reduzir  a  sua vida útil,  mostrando-se uma área
científica essencial e que aproxima vários campos da engenharia moderna. Atualmente essa tecnologia é
crescente e grande investimento tem sido aplicado no seu desenvolvimento. Este trabalho apresenta
resultados que foram obtidos através de um estudo teórico e experimental da utilização de absorvedores
dinâmicos de vibrações (ADVs) com o intuito de minimizar o impacto provocado pelas vibrações em
sistemas metálicos que vibram pela ação de máquinas, por exemplo, ponte rolantes e guindastes. Os
absorvedores dinâmicos utilizam um incremento de uma massa com uma mola com uma rigidez e
amortecimento  afim  de  que  com  este  sistema  secundário  possa  atenuar  as  vibrações  de  um  sistema
primário, atenua-se as vibrações indesejáveis para o bom funcionamento de um sistema considerando que
as  modificações  estruturais  são  provenientes  da  alteração  da  rigidez  e  amortecimento.  A  metodologia
desse  experimento  foi  feita  utilizando  a  aplicação  do  método  de  elementos  finitos  para  realização  da
simulação de frequência no software Solidworks 2016.  Esta simulação consiste em uma técnica numérica
para análise e estudo da performance funcional de estruturas ou circuito, através da divisão do objeto em
pequenos blocos. Com os parâmetros obtidos na simulação foi projetado e construído em laboratório um
sistema constituído de uma viga engastada excitada por uma fonte não ideal localizada na extremidade
oposta ao engaste onde foi testada com e sem o amortecimento. Os resultados da redução dos níveis de
vibrações são visíveis e demonstram a total viabilidade da aplicação de absorvedores dinâmicos.
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