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As estruturas mistas constituidas de aco e concreto sao uma alternativa estrutural comum em regides da
Asia, Austrlia e Europa. No Brasil, a utilizacdo de estruturas mistas ainda é pequena quando comparada
com as estruturas de concreto armado. Porém, a necessidade de se reduzir custos na obra, tempo de
execucao e o peso préprio da estrutura, tem aumentado o interesse dos profissionais da construcao civil
por sistemas estruturais mistos. A partir dessa constatacao e com a aprovacao da recente norma "Projeto
de Estruturas de Mistas de Aco e Concreto de Edificacdes com Perfis Tubulares" (ABNT NBR 16239:2013),
observa-se a necessidade de realizacao de pesquisas que verifiquem o comportamento dos elementos
estruturais mistos. A norma brasileira prevé a utilizacdo de parafusos estruturais como conectores de
cisalhamento em pilar misto preenchido com concreto (PMPC) quando a aderéncia natural na interface
aco-concreto nao é suficiente para garantir a transmissao de cargas de um material para o outro. No
entanto, ha poucas pesquisas desenvolvidas nessa area. Um trabalho anterior a este, realizado no
Laboratdrio de Estruturas "Pro. Altamiro Tibirica Dias", analisou experimentalmente o comportamento do
parafuso estrutural quando utilizado como conector de cisalhamento em PMPC com secao tubular circular.
Os resultados obtidos nesse estudo possibilitaram o desenvolvimento do atual projeto, que tem como
objetivo principal verificar o comportamento dos parafusos como conectores de cisalhamento em PMPC
com secao tubular retangular. Para isso, andlises experimentais serao realizadas afim de verificar a
influéncia do parafuso estrutural em transmitir as cargas do aco para o concreto nesses tipos de perfis. Os
resultados experimentais obtidos serdo confrontados com as formulacdes presentes na ABNT NBR
16239:2013 e literaturas de outras pesquisas relacionadas ao tema.
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