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Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de aumentar a utilização de carvões de baixo poder de
coqueificação, com o uso de briquetes de carvão mineral nos fornos da coqueria com o intuito de reduzir o
custo de fabricação e aumentar a qualidade físico-química do coque metalúrgico. Sendo assim, avaliou-se
a utilização de 4 tipos de briquetes de formato elipsoide com diferentes percentagens de alcatrão utilizado
como  material  ligante,  o  qual  influenciou  diretamente  na  qualidade  do  coque  produzido.  O  sucesso
alcançado neste trabalho através da introdução de 20 e 30% em massa de briquetes na carga do forno de
coqueria representa aumento na densidade de carga e na resistência mecânica a frio e a quente do coque.
A densidade de carga aumentou 23,78% e os resultados da qualidade física e química do coque foram
superiores aos resultados sem a utilização de briquetes na composição da carga. Através do teste de
resistência a quente e a frio realizado, observou-se um aumento de 3,9% em CSR e 3,6% em DI do coque
com 20% de briquete na mistura utilizando briquetes que continham 5% em peso de alcatrão, comparado
à mistura com ausência de briquete originando um coque com melhores propriedades físicas e químicas.
Os autores deste trabalho gostariam de agradecer a UFOP e a REDEMAT pelo incentivo ao estudo e apoio
ao desenvolvimento da pesquisa, a siderúrgica GERDAU - Ouro Branco pela parceria e apoio técnico na
análise dos produtos gerados neste trabalho.
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