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Com o  aumento  da  demanda  por  qualidade  em produtos  de  lingotamento  de  beam blank,  faz-se
necessário estudar o fluxo de fluido no interior do molde deste tipo de pré-formas, bem como sua interface
metal-escória.  O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  caracterizar  o  fluxo  de  fluido  no  interior  do  molde
utilizando dois sistemas de alimentação similares, compostos apenas por uma válvula submersa, com 3 e
4  portas  de  saída  respectivamente.  Para  tanto,  foram  realizadas  simulações  em  modelo  físico  e
matemático. Comparando-se os sistemas de alimentação utilizados, observou-se que para um diâmetro da
quarta porta de saída com 10mm não houve alterações no perfil de velocidades do jato principal, nem na
taxa de remoção de inclusões, mas observou-se uma menor intensidade de oscilação do menisco, o que
leva a esperar uma redução na possibilidade de entranhamento de escória ou na “abertura de olho”,
quando se utiliza a válvula de 4 portas de saída. Ao aumentar o diâmetro para 16mm, houve alteração
significativa do perfil de velocidade, aumentando a velocidade de renovação do fluido ao longo da alma,
fato que pode contribuir  para a redução no gradiente térmico ao longo do molde.  Além disto,  este
aumento  da  vazão  de  fluxo  na  região  inferior  reduz  a  possibilidade  de  entranhamento  de  escória  por
reduzir  a  velocidade  do  fluxo  ascendente.  A  velocidade  máxima  nos  pontos  de  impingimento  do  jato
também reduziu,  diminuindo a possibilidade de refusão bem como a de rompimento de veio nestas
regiões. Para uma mesma configuração da SEN, o aumento da velocidade de lingotamento diminui a taxa
de remoção de inclusões, bem como aumenta a intensidade de oscilação do menisco.
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