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ESTUDO PARA ESCALONAMENTO DA PRODUÇÃO DE NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS CONTENDO
CLOXACILINA BENZATINA

DOUGLAS GUALBERTO SALES PEREIRA (Autor), Izabel Cristina Trindade (Co-Autor), Vanessa Carla Furtado
Mosqueira (Orientador)

O  uso  de  nanopartículas  poliméricas  vem  ganhando  destaque  na  área  de  medicina  veterinária.
Nanoformulações  estão  sendo  estudadas  para  uso  no  tratamento  de  doenças  que  causam impacto
econômico no agronegócio como a mastite bovina. Nosso grupo de pesquisa desenvolveu formulações de
nanocápsulas de PCL veiculando o antibiótico cloxacilina benzatina (Clox-B) que foram patenteadas por
Mosqueira  e  colaboradores  em  2011  (WO/2011/054999).  Testes  em  reduzido  número  de  animais
demonstraram  melhorias  na  eficiência  do  tratamento  da  mastite  bovina.  Neste  contexto,  este  trabalho
teve o objetivo de avaliar a produção em escala semi-piloto de nanocápsulas (NC) de poli-ɛ-caprolactona
(PCL)  contendo  o  antibiótico.  Foi  empregado  método  de  fluxo  contínuo,  baseando-se  no  sistema  FNPS
(Fluidic  Nanoprecipitation  System)  descrito  por  Xie  e  Smith  (2010),  para  produzir  NC e  otimizar  as
condições, pelo método de nanoprecipitação. O sistema de FNPS baseia-se na mistura das fases orgânica
e aquosa em um ponto de injeção, mantendo estável as condições físico-químicas no local ao longo do
processo, permitindo, assim, a produção de maior volume de formulação. As condições de variação de
fluxo  da  fase  aquosa,  proporção  entre  fase  orgânica  /aquosa  e  aumento  da  concentração  de  fármaco
foram avaliadas comparando-se esses resultados aos obtidos pelo método de produção convencional por
batelada.  As  NC foram caracterizadas  em relação  ao  diâmetro  médio,  índice  de  polidispersão  (I.P),
potencial  zeta,  porcentagem e  eficiência  de  encapsulação.  A  otimização  da  produção  em fluxo  contínuo
originou NCPCL-CloxB que mantiveram características de sistemas coloidal com redução do tamanho da
nanopartícula em relação a produção em batelada. A redução do volume da fase orgânica pela metade
gerou NCPCL-CloxB com diâmetro médio e I.P de 208 nm e 0,219, respectivamente. O uso do sistema de
fluxo  contínuo  (FNPS)  para  produção  de  nanocápsulas  contendo  Clox-B  apresentou-se  adequado  ao
escalonamento  do  processo  de  produção.
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