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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE UM REJEITO: ANÁLISE POR MICROSCOPIA ÓTICA
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Com a exaustão dos depósitos de minérios de ferro de altos teores do Quadrilátero Ferrífero são utilizadas
diversas técnicas de concentração (gravítica, magnética e flotação) para obtenção de teores adequados à
indústria siderúrgica. Diversos rejeitos que foram descartados pelas plantas industriais têm teores de Fe
similares  ou  maiores  do  que  os  teores  de  minérios  atualmente  lavrado  nesta  região.  Para  o
aproveitamento  dos  mesmos,  faz-se  necessário  uma  caracterização  tecnológica  detalhada  destes
materiais (caracterização mineralógica,  química e granulométrica).  Neste trabalho foi  feito estudo da
textura de uma amostra de um rejeito da jigagem de minério de ferro (Fe = 30,3%, SiO2 = 55,4 %, Al2O3,
=  2,1%,  Mn  =  0,19  %,  P  =  0,13  %  e  PPC  =  3  %),  cujos  minerais  identificados  previamente  por
difratometria de raios X- DRX (método do pó total) foram: hematita, goethita, quartzo e magnetita. Através
de  microscopia  ótica  de  luz  refletida  (microscópio  Leika,  modelo  DMLP)  foram  determinadas  as
microtexturas da hematita (hematita martítica, sinuosa, especular e lamelar) e da goethita (botroidal,
anfibolítica,  alveolar  e  terrosa)  além da identificação de caolinita  e  apatita.  Agradecimentos:  Os  autores
agradecem  a  Minerita  pelo  fornecimento  da  amostra  e  ao  CNPq  pelas  bolsas  de  iniciação  científica  e
pesquisador.
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