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Toda edificação tem a função de possibilitar ao seu usuário a execução de atividades em seu interior, de
maneira  que  as  suas  condições  não  influenciem no  conforto  e  segurança  do  indivíduo.  A  qualidade  das
construções pode influenciar diretamente no conforto ambiental dos espaços habitacionais, o que pode ser
analisado por meio de seu desempenho térmico. A análise do desempenho térmico se dá a partir da
verificação das condições desse ambiente de acordo com os limites estabelecidos pela norma NBR 15.575.
Nesse trabalho apresenta-se a análise de desempenho térmico de um protótipo embasado em um projeto
padrão do programa Minha Casa,  Minha Vida,  confeccionado na escala  1/10.  Neste  protótipo foram
realizados alguns cálculos para a análise de seu desempenho térmico de acordo com alguns parâmetros
fundamentais  definidos  na  norma  NBR  15.220,  tais  como:  resistência  térmica,  transmitância  térmica  e
capacidade térmica das paredes. Medições in loco de parâmetros climáticos internos e externos são
realizados variando-se a envoltória: paredes em madeira e paredes em isopor com argamassa. Observa-se
pelos resultados obtidos que a parede em isopor com argamassa apresentou melhor desempenho térmico,
com uma diferença de temperatura de 5,9°C comparado a 6,5°C da parede de madeira. Embora tenha se
observado que a parede em isopor com argamassa apresentou melhor desempenho térmico, mais análises
devem ser realizadas para a comprovação desse resultado.
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